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Pourquoi choisir la solution Les + chantier
BBC SILENZ INTERIEURE AMZAIR ?

® COP proche de 5
e Chauffage et ECS

* Montage rapide et facile

* Ballon d’eau chaude
dans un placard ou cellier

® Thermodynamique
dans la PAC

* Intégration au bati

* Le menuisier pose la grille et
le plombier fait la mise en eau

ECS (eau chaude sanitaire) Pompe a chaleur ¢ Possibilité d'extension
de garantie a 5 ans

Reconnu pour la performance de ses pompes a chaleur, e Pas de manipulation de
AMZAIR fait évoluer son offre avec la nouvelle BBC SILENZ. frigorigéne sur le chantier
Un équipement d'intérieur, ultrasilencieux et performant

intégrant le chauffage et I’eau chaude sanitaire (ECS). * Compatible tous types

d'émetteurs (plancher,

De nouvelles possibilités s’offrent a vous, en neuf ou en rénovation, avec radiateur, ventilo-convecteur,
cette pompe a chaleur quis’integre facilementdans un cellierouun garage. plafond chauffant)

Fini les aérothermes d'extérieur, bruyants et disgracieux. La nouvelle BBC

SILENZ AMZAIR se raccorde a |'extérieur par une simple grille discréte, * Une gamme qui répond
aux couleurs du mur de la maison. Quant aux performances, les chiffres aux exigences RT2012

parlent d’eux-mémes. Les BBC SILENZ apportent des solutions de
chauffage et d'ECS remarquables.
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PAC aérothermique air / eau
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Schéma de fonctionnement
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Régulation : calcul permanent des consignes de température d’eau sur température extérieure corrigée par température ambiante

Les + utilisateurs

e LE SILENCE !
C’est la spécialité AMZAIR.
Toutes nos pompes a chaleur sont
particulierement silencieuses.
Le confort commence aussi par la !

* ESTHETIQUE
Pas de groupe extérieur.
Finition aluminium exemplaire.

* FIABILITE
Tout est a l'intérieur de la maison.
Les composants sont protégés.
Chaque élément est testé avant et

La grille extérieure,
simple et discréte,
avec l'arrivée d'air
et le rejet aprés
captation des calories

aprés le montage de la PAC.

e CONFORT
Deux zones de confort : zone jour
et zone nuit, ou étage et rez-de-
chaussée. On traite les problemes
d‘inconfort.
On apporte la chaleur ou il le faut et
quand il le faut en étant treés réactif.

* ECONOMIE
Ventilateurs et circulateurs équipés
de moteurs électriques a trés faible
consommation.
ECS : Echangeur surdimensionné
1,5 m? / Temps de chauffe maxi : 2 h.

=
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