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Pourquoi choisir la solution Les + chantier
BBC SILENZ EXTERIEURE AMZAIR ?

* COP proche de 5

¢ Chauffage et ECS

* Montage rapide et facile

* Ballon d’eau chaude
dans un placard ou cellier

® Thermodynamique
dans la PAC

¢ Possibilité d'extension
de garantie a 5 ans

ECS (eau chaude sanitaire) e Pompe a chaleur
* Pas de manipulation de

Reconnu pour la performance de ses pompes a chaleur, frigorigéne sur le chantier
AMZAIR fait évoluer son offre avec la nouvelle BBC SILENZ.
Un équipement ultrasilencieux et performant intégrant * Compatible tous types
le chauffage et I'’eau chaude sanitaire (ECS). d’émetteurs (plancher,

radiateur, ventilo-convecteur,
De nouvelles possibilités s'offrent a vous, en neuf ou en rénovation, plafond chauffant)
avec cette pompe a chaleur qui est la version extérieure de la fameuse
BBC SILENZ intérieure, le fleuron d’AMZAIR Industrie. Méme dans cette ® Une gamme qui répond
version, la PAC est particuliérement silencieuse. Quant aux performances, aux exigences RT2012

les chiffres parlent d’eux-mémes. Les BBC SILENZ apportent des solutions
de chauffage et d'ECS remarquables.

GAMME BBC HT EXTERIEURE
PAC aérothermique air / eau
T°C de départ : 25 a 65°C - fluide : R407C

PA12BBC PA 20 BBC PA 23 BBC PA 26 BBC NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

GAMME BBC EXTERIEURE
PAC aérothermique air / eau - T°C de départ : 25 a 60°C - fluide : R407C

BBCSILENZ | BBCSILENZ | BBCSILENZ | BBCSILENZ | BBCSILENZ | BBCSILENZ | BBCSILENZ | BBCSILENZ | BBCSILENZ RENOV HT RENOV HT RENOV HT RENOV HT

05M - EXT 07M - EXT 09M - EXT 12M - EXT 12T - EXT 15M - EXT 15T - EXT 19M - EXT 19T - EXT 10M - EXT 15M - EXT 21T - EXT 27T - EXT

Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé Triphasé Monophasé Triphasé Monophasé Triphasé Monophasé | Monophasé | Triphasé Triphasé
NF PAC NF PAC NF PAC NF PAC NF PAC NF PAC NF PAC NF PAC NF PAC

ENCOURS | ENCOURS | ENCOURS | ENCOURS | ENCOURS | ENCOURS | ENCOURS | ENCOURS | ENCOURS Non certifié | Non certifié | Non certifié | Non certifié

T Dtpart RXa | cop | PGl cop PG| cop Pal| cop |l cop RlEo| cop PGl cop Ro| cop |RCE0| cop | T Déart Rlao| cop Pl cop Pl cop RS0l cop
RIZC1 501 | 505 | 683 | 471 | 930 | 531 | 11,60 | 527 | 1200 540 | 1655 555 1635 | 536 [2005| 560 | 2150 | 565 | 5C 11040 352 1500 | 3,65 [2070| 3,90 |27,00| 340
RI2C 351 | 324 | 330 | 244 | 615 | 332 | 788 | 370 | 794 | 410 [1090| 385 | 1110|392 1345 391 1435 | 401 || B 696 | 279 | 924 | 253 [1330 | 257 | 1801 244
B 510 | 486 | 667 | 400 | 896 | 459 | 1120 448 1140 452 | 1555 444 1555|435 1935 452 1970 436 | C 11030 300 1490 331 |2040| 344 | 2680 | 3,23
BC 340 | 324 404 | 268 | 615 332 770 | 328 | 775 | 330 |1045| 314 1070 | 318 [1300| 300 |1350| 302 | NS 490 | 246 | 915 | 223 |1320| 228 17,70 | 233
B 1490 | 355 619 | 318 | 856 | 380 |1060| 366 | 1075 358 | 1475 | 350 | 1480| 344 1800 340 1810|338 | C 1020 | 291 |1470| 249 [1970| 254 | 2680 | 2,60
5 a0 | 252 | 374 | 215 | 596 | 277 | 740 | 269 | 740 | 267 |1005| 268 | 1035 | 260 1260 | 235 (1300 236 | FC | 700 | 219 | 11,00| 200 1370|190 | 17,80 193
€ 440 | 258 | 575 | 247 | 785 | 260 | 980 | 265 1040 280 |1410| 275 | 1410| 280 | 17,06 | 260 1660 255 | 5 11030 278 | 1480 224 (1980 | 227 |27,00| 240
€ 1320 | 200 | 426 | 198 | 560 | 208 | 7,00 | 209 | 7,10 | 215 | 1005 | 2,00 |1005| 222 [1275| 183 1290 190 5 | 700 | 212 (1111|182 [1360| 170 | 1850 | 161




Schéma de fonctionnement

en version chauffage + ECS et Sond
chauffage d’argrl;iaence

Ballon ECS PAC radio

55°C Zone 1

BBC SILENZ

Eau
Froide

Départ

Thermoplongeur
en secours

Sonde

d’ambiance
~ @ radio

v Zone 2 v

Régulation : calcul permanent des consignes de température d’eau sur température extérieure corrigée par température ambiante

Les + utilisateurs

e LE SILENCE !
C'est la spécialité AMZAIR.
Toutes nos pompes a chaleur sont
particulierement silencieuses.
Le confort commence aussi par la !

* ESTHETIQUE
Finition aluminium exemplaire.

* FIABILITE
Les composants de haute
technologie sont testés un par un.
AMZAIR a toujours basé sa réputa-
tion sur la fiabilité de ses PAC.
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* CONFORT

Deux zones de confort : zone jour
et zone nuit, ou étage et rez-de-
chaussée. On traite les problemes
d'inconfort.

On apporte la chaleur ot il le faut et
quand il le faut en étant tres réactif.

» ECONOMIE
Ventilateurs et circulateurs équipés
: de moteurs électriques a trés faible
En version intérieure ou extérieure, la BBC SILENZ ' - consommation.
est exploitable en chauffage seul ou chauffage ' ECS : Echangeur surdimensionné

+ eau chaude sanitaire, une zone ou multizones. . 1,5 m? / Temps de chauffe maxi: 2 h.




AMZAIR*%

pompes a chaleur haute technologie

AMZAIR INDUSTRIE SAS

Bureaux et usine
11, rue Gaston Planté
Z| Kergaradec
29850 Gouesnou - France

Adresse postale
BP 144 - 29803 BREST cedex 9

www.amzair.eu

Tél. : 02 98 38 42 50
Fax : 02 98 38 42 54
contact@amzair.eu



